
No 品　　　 名 品　番

  ガードパイプ

  接地棒

④   打設ピン 　P-17

　PP-1714 　電食が軽減できるカドミレス黄銅端子　( リード線 ： 14sq・200mm ）

　PRP-1714 　電食が軽減できるカドミレス黄銅端子　( リード線 ： 14sq・250mm ）

　PRP-1722

⑥   パイプジョイント 　J-17

  A-打設棒（小） 　DH-17A

  B-打設棒（大） 　SH-19BS

　C-手動式打設棒 　MO-2

  低減材

　イージェル

　イージェル 詰替用

　スティック （SDGs品）

  低減材 　運搬が容易で、付属のバケツに水6ℓを入れ紙袋のまま2袋投入して攪拌

　イージェル パウダー 　粉塵を吸引する危険がありません　1箱：5袋 30ℓ分 〔1袋＝3ℓ用×2枚〕

　モノマット

　 （銅板・裸電線用）

　モノマット ドライ

　 (粉末低減材入り)

　イーゼ接地マット

　 (接地極セット)

　　　　　

      　     低減材使用の有・無で

      　  　 ①②を使い分けてください。

⑩ 　V-1000 
　銅板より軽く、作業が簡単で安価なイーゼ接地マット・接地極セット

　・イージェルを併用して使用します　1箱：2kg （ 540mm360mmＸ60mm ）

　イージェル使用後、ポリ容器を再利用する詰替用の粉末スティックタイプ

　ポリ容器に水4ℓ入れスティック2本を攪拌　1箱：5袋 20ℓ分 〔1袋＝2ℓ用×2本〕

　EGP-6000

➈

　PGS-200 
　開封して裸電線に覆い被せて埋設すると、接地抵抗の低減が図れる

　樹脂系低減材入りシート　1箱：6kg・5袋・5m分 （ 1袋＝幅200㎜×長さ1m）

　PGS-250D 
　高吸収樹脂の粉末低減材混入の接地シートなので、接地極に覆い被せ

　水投入で膨らみ効果抜群　1箱：1kg・5袋 （ 1袋＝幅250㎜×長さ250mＸ2枚 ）

　パイプの継ぎ目に取り付け、低減材を効率よく放出できる部材

⑦

　φ17パイプ専用・小型電動工具用（ 17㎜六角シャンク ） 打設ピン④は不要

　φ17パイプ専用・大型電動工具用（ 30㎜六角シャンク ） 打設ピン④は不要

　パイプ接地棒専用手動式打込み工具（全長660㎜・内径φ22・重量6㎏）

⑧

　EG-4000
　水がいらない・らくらく作業、開栓して流し込むだけの高吸収性樹脂接地

　抵抗低減材　　1箱 8ℓ ＝ 4ℓ（ 接地棒3～4本分が目安 ）Ｘ 2袋

　EGS-2000

③ 　GP-1517
　六価クロムを全く含まない、高耐食メッキ鋼板を加工した接地棒で順次

　継ぎ足せる連結式パイプ接地棒　 〔 φ17Ｘ1500㎜  〕

　ガードパイプ接地棒③を損傷無く打ち込む冶具 （くり返し使用可能）

⑤   ピン端子 

　電食が軽減できるカドミレス黄銅端子　( リード線 ： 22sq・500mm ）

  トップガード 　TG-17
　ガードパイプ接地棒③より太径で、先端に取付けて打ち込む事で土壌に

　隙間が作れ、低減材⑧を内・外から注入し放出できる鋭利で硬質な部材

②   ピンガード 　PPG-17
　低減材⑧を使用しない場合、先頭のガードパイプ接地棒③先端へ取り

　付ける鋭利で硬質な部材 

　　　　　　　　　　　　　2．トップガードを使用する事で、土壌とガードパイプの接触抵抗を軽減できるので従来工法より深く打ち込める。

　　　　　　　　　　　　　1．打ち込みが不可能になった場合、パイプなのでどの箇所で切断してもピン端子が使用できるので後処理が簡単です。
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