
　土壌密着度が高く、低減材の使用量を軽減出来て、

  コストの削減につながります。

　　　品  　名

　　　規  　格

　　　サ イ ズ

　     梱 包 時 　：　 200mm×250mm

　     使 用 時 　： 　200mm×1000mm

　　  仕　  様 　：　 2層袋

　 　  材　  質 　： 長繊維不織布

       主成分 　： 高分子樹脂低減材

　  　梱　  包 　：　 1箱  〔5袋・5m分〕 6㎏

 注：保管状況により水分が不足している

　　　場合がありますので、作業終了後に

　　　水道水か樹脂系低減材イージェルを

　　　必ず投入、補充してご使用ください。

　　品  　名

　　規  　格

　    　 1　枚 ： 幅250mm×長さ250mm　　　　　　

　     　1　袋 ：  2枚入り　　　　　　　　　　　　　  

　     　1　箱 ：  5袋

　 　 材　  質 ： 長繊維不織布

       主成分 ： 高分子粉末低減材

　 梱　  包 ：  1箱：5袋　 5㎏

　従来の連結式接地工法で使用されている 　  

　接地抵抗低減剤は、正確な水との配合や

　粉塵を吸引する危険性、更に1箇所で使用

　する重量等、様々な問題点があります。

　すべて、モノマットDで解決できます。

　：　  PGS-200　　　　　　　　　　　　　接地線を中心に置きます。　　　　接地線に覆い被せて敷設します。　　 いる場合、水を投入し埋め戻す。

　安全に作業ができます。

：　 PGS-250D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

：　 モノマットドライ

般2208

　風の強い日にでも、粉塵を吸引する危険が全く無く

　手間が掛らず軽量で作業性に優れています。

　開封して、接地極に覆いかぶせて埋設するだけで、

　　　サ イ ズ 

　：　 モノマット　　　　　　　　　 ① 施工に必要な長さを掘削し、 　　②モノマットの端を重ねながら、　　 　③モノマットの水分が不足して


